DATASHEET
HZ-04G20

ESPECIFICAGOES TECNICAS

A série de switches inteligentes com gestdo na cloud permite administragcdo remota,
fornecendo maior eficiéncia e seguranga na operagdo da rede.
Os produtos s@o compativeis com o padrdo PoE IEEE 802.3af/at e com uma variedade de

funcionalidades de gestdo de switches.

Com uma interface grafica de facil utilizagdo, reduzem significativamente a complexidade
da configuragdo e manutengdo da rede, melhorando a eficiéncia da implementagdo e a

flexibilidade de gestdo.

Suporta a monitorizagéo em tempo real do estado da porta e da temperatura do dispositivo.

MODELO DO PRODUTO HZ-04G20

PORTAS DE UPLINK GIGABIT 2*RJ45

PORTAS DE DOWNLINK GIGABIT 4*PoE RJ45

INDICADORES LED Dispositivo: LED de alimentagdo

Por porta: LED POE, LED de atividade de rede

BOTAO FisiCO

Pressione rapidamente o botdo para reiniciar

o dispositivo; mantenha o botdo pressionado
durante 5 segundos para repor o dispositivo nas
definicdes de fabrica;

CAPACIDADE DE ENDEREGO MAC 2K

TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES | 8.928Mbps

LARGURA DE BANDA DO BACKPLANE 12 Gbps

MOLDURA JUMBO 15K

PADRAO DE SAIDA POE Protocolo PoE standard IEEE 802.3 AF/AT (PoE/PoE+)
PORTA UNICA DE SAIDA POE <30W

SAIDA POE TOTAL 60w

ENTRADA DE ENERGIA CA 100~240V, 50~60Hz

POTENCIA DE SAIDA CC 52V*1,25A

DISSIPACAO DE CALOR

Arrefecimento passivo

PROTEGAO CONTRA SURTOS PORTUARIOS

4KV

TIPO DE GESTAO

Aplicagd@o Android, aplicagdo iOS, gestdo baseada
na Web

TEMPERATURA Temperatura de funcionamento: 0°~40°
Temperatura de armazenamento: -40°~70°
UMIDADE Umidade de funcionamento: 10%~90% HR, sem

condensagdo

CONFIGURAGCOES DE REDE

Suporta a atribuicdo dindmica de enderecos IP via
DHCP;

Suporta a configuragéo de um endereco IP estdtico
para gestdo web (padréo: 10.10.10.10)
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VLAN 802.1Q
GESTAO DE VLAN VLAN MTU
VLAN de porta

Suporta a configuragdo de velocidade da porta.
Suporta o controlo de fluxo de porta.
CARACTERISTICAS DO PORTO Suporta espelhamento e agregacdo de portas.
Suporta estatisticas de trafego de portas.
Suporta a descri¢cdo da porta.

LIMITACAO DE TAXA Suporta limitagdo de taxa de entrada e saida.

PROTEGAO DE LOOP Suporta protegdo contra loops de porta.

Suporta prioridade de porta.
QOS Suporta prioridade estrita.
Suporta prioridade ponderada.

GESTAO DE MAC Suporta a visualizagdo da tabela de enderegos MAC.
Ligagdo estatica de enderegos MAC.

CONTROLE DE TEMPESTADES Auxilia no controlo de tempestades portudrias.

Suporta a importagéo/exportacéo de configuragoes.
Suporta backup de definicoes.

Suporta a atualizagdo de firmware local.

Suporta a atualizagdo de firmware online.

CONFIGURAGAO E ATUALIZAGAO

MULTICAST Suporta a saida répida de IGMP Snooping nas portas.
Saida rdpida de porta.

RECURSOS DE SEGURANCA Suporta DHCP Snooping.

EFICIENCIA ENERGETICA Suporta Ethernet com Eficiéncia Energética (EEE).

RECURSOS POE Suporta watchdog PoE.

Suporta a extens@o automatica de PoE.

Suporta a gestdo por aplicagéo Android/iOS.

Suporta gestdo web local.

Suporta diagnostico de cabos.

GESTAO E MANUTENGAO Suporta o diagrama de topologia de rede do projeto.
Suporta a visualizagdo da temperatura do dispositivo em

tempo real e histérica.

Suporta a localizagdo de piscadas de LED.
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